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SOLIDE INDOOR

Инструкция по сборке сауны
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1. Сауна Solid наименьшего размера

2. Сауна Solid среднего размера

3. Сауна Solid наибольшего размера
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1. Установите регулировочные ножки на нижние элементы стен. Соедините элементы стен друг с другом и убедитесь, что  
 их верхние края находятся на одном уровне.

2. Соберите стены. Сначала установите задний элемент стены, затем боковые элементы, слой за слоем.  
 Соедините элементы друг с другом и убедитесь, что их верхние края находятся на одном уровне.
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95 mm

3. Установите угловые элементы.

4. Установите первые три карнизные доски (заднюю и две боковые).

5. Установите потолочные элементы. Закрепляйте только первый и последний элементы. 
 Установите последнюю (переднюю) карнизную доску.
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6. Установите первую стеклянную стену.

7. Соберите интерьер сауны.

GLUE

4,5 x 45

4,5 x 45

6 x 100
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HARVIA XENIO CX110

Ohjauskeskus

Styrenhet

Control unit

Steuergerät

Пульт управления

Juhtimiskeskus

Centre de contrôle

Sterownik

Vadības pults

Valdymo pultas

Centralina di controllo
Адрес:

ООО «Харвия РУС».
196084, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Заставская, дом 7
E-mail:  regionlog12@mail.ru

20072016/ZCU-850

HL70, HL90, HL110

HL70, HL90 HL110

Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater

Montage- und Gebrauchsanleitung des Elektrosaunaofens

Инструкция по установке и эксплуатации электрической каменки для саун

Elektrilise saunakerise kasutus- ja paigaldusjuhend

Адрес:
ООО «Харвия РУС».

196084, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Заставская, дом 7

E-mail:  regionlog12@mail.ru

8. Установите вторую стеклянную стену и стеклянную дверью.

9. Установите пульт управления и электрокаменку в соответствии с их инструкциями.


